APF 15/50

JEDNOSMERNA VIBRACNI DESKA

KOMFORT OBSLUHY A HUTNICI VYKON

Model APF 15/50 se vyznacuje spojenim vykonného vibra¢niho systému spolec¢nosti Ammann a Spickové minimalizace vibraci
prenasenych na ruce a paze (HAV). Vysledkem je vykonny hutnici stroj, ktery zajiStuje operatordm pohodli a bezpeci. U vibracni
desky APF 15/40 m{izete vyuzit volitelné pfislusenstvi s klicovymi funkcemi, které Ize instalovat bez pouziti naradi. Volitelna
plastova podlozka, kterou Ize rychle nainstalovat bez pouziti nastrojd, je vhodna pfi praci s dlazbou, a nadrz na vodu s kropicim
systémem umoZznuje praci s asfaltovymi povrchy. Pracovni Sitka desky ¢ini 500 mm a vykon motoru 2,6 kW (3.5 HP).

VYKONNOST

Vynikajici hutnici vykon

Model malych rozmérd se znacnou
hutnici silou pro perfektni a rychlé
vysledky hutnéni.

Vyvazena zakladni deska

Asymetricka zakladni deska pro optimalni
rozloZzeni hmotnosti a dlouhou Zivotnost.
Bezkonkurencni rychlost

Vynikajici mobilita a vysoka pracovni
rychlost.

APLIKACE

» Hutnéni v tésnych prostorech
« Zemni prace

- Asfalt a dlazby

ERGONOMIE

Vodici madlo s nizkymi vibracemi
Nejlepsi hodnoty vibraci pfenasenych

na ruce a paze — méné nez 2,5 m/sec?,

diky cemuz je zajisténa ochrana obsluhy

a odpada nutnost casové narocné evidence.

Praktické ovladani stroje
Ergonomicka optimalizace pro dokonalé
ovladani stroje béhem pracovni smény.
Uprava bez pouziti nastrojt

Rychla a snadna Uprava stroje pro rdzné
aplikace.

« Lehké aZ stredni opravy vytlukd
« Pokladka potrubi a vykopové prace

« Krajinarské a zahradnické Upravy

SNADNY SERVIS

Bezudrzbovy vibracni systém

Robustni konstrukce s dobre chranénymi

a optimalizovanymi kuli¢ckovymi loZisky pro
dlouhou Zivotnost bez jakékoli udrzby.
Zakladni deska odolna proti opotiebeni

Robustni zakladni deska slouZi po celou
dobu Zivotnosti stroje.

Ochranny ram a kryty
Chrani viechny klicové komponenty proti
poskozeni na stavenisti nebo béhem

prepravy.

AMMANN



TECHNICKA SPECIFIKACE
JEDNOSMERNA VIBRACNI DESKA APF 15/50
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ROZMERY A HMOTNOSTI MOTOR
HMOTNOST STROJE 84 kg MOTOR Honda GX 120
HMOTNOST STROJE 93k PALIVO benzin
(VEETNE VOLITELNEHO KROPENI A KOL) 9 ’

VYKON MOTORU 2.6 kW (3.5 HP)
A DELKA STROJE 700 mm PRI OT/MIN 3600
B DELKA STROJE VCETNE MADLA 1020 mm
C  DELKA ZAKLADNI DESKY 559 mm
D DELKA GASTIV KONTAKTU SE ZEM 352 mm DALSI UDAJE
E VYSKA STROJE 667 mm L, .

VIBRACE NA MADLU PRENASENE NA RUCE A PAZE <2,5m/s?
F VCETNE MADLA (PRACOVNI POLOHA) 976 mm

) RYCHLOST 0-24 m/min

G VCETNE MADLA (PREPRAVNI POLOHA) 736 mm

STOUPAVOST 30%
H SIRKA STROJE 500 mm i .

MAX. NAKLON NA VSECHNY STRANY 20°
HUTNICI SiLY v

VOLITELNA VYBAVA
MAX. FREKVENCE VIBRACI 100 Hz . .

PRYZOVA PODLOZKA X
MAX. ODSTREDIVA SiLA 15 kN ; . .

PREPRAVNI KOLECKA X
PRACOVNI VYKON 720 m*/h .

KROPENI 121
SPEC. PLOSNY TLAK 8,5 N/cm? .. .

POCITADLO PROVOZNICH HODIN X

HLAVNI VYHODY

« Vodici madlo s nizkymi vibracemi pro bezpecnou a pohodinou obsluhu
+ Bezudrzbovy vibracni systém

« Samodistici zakladni deska odolna proti opotiebeni

+ Ram motoru pro jeho ochranu na stavenisti a pfi pfepravé stroje

- Prepravni kolecka, ktera Ize spustit pouze uvolnénim nohou a ktera umozniuji pohyb po stavenisti

Dalsi informace o vyrobku a servisnich postupech naleznete na strankdch: www.ammann.com AM MAN N
Materialy a technické zmény bez predchoziho upozornéni vyhrazeny.
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