
MINIBAGR

Pro vynikající ovladatelnost a výkon v náročném prostředí zvolte
ViO10-2A. Při rozšířeném podvozku se stává strojem s nulovým přesahem
vzadu, a při zasunutém je přístupný i ve velmi stísněných prostorách. Delší
pásy zvyšují stabilitu a plynulost, zatímco rozšiřitelná radlice přispívá k
ovladatelnosti. Výkon je zajištěn díky výkonnému motoru a pokročilému
hydraulickému systému. Snadné ovládání a promyšlený design zajišťují
velmi jednoduchou údržbu.

•ROZŠIŘITELNÝ PODVOZEK
•KOMPAKTNOST
•VYSOKÝ VÝKON
•SNADNÁ ÚDRŽBA



Vytištěno ve Francii. Materiály a specifikace se mohou změnit bez ohlášení. Pro bližší informace se obraťte na místního distributora společnosti Yanmar Compact Equipment EMEA.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

ROZMĚRY

Hmotnost Tlak na podloží

Provozní hmotnost (gumové pásy) 1 225 kg 0,260 kgf/cm²

Přepravní hmotnost (gumové pásy) 1 145 kg 0,260 kgf/cm²

[ MOTOR & HYDRAULICKÝ SYSTÉM ]

Typ Yanmar Diesel 3TNV70-WBVB

Čistý výkon motoru 9,2 kW – 2000 rpm

Celkový výkon motoru 9,3 kW – 2000 rpm

Maximální tlak 210 bar

1 dvojité pístové čerpadlo s proměnným zdvihovým objemem 2 x 11 l.min

Kapacita systému 14,3 l

[ VÝKON ]

Rychlost jízdy 2,1 km/h

Trhací síla 5,58 kN

Rycí síla (lžíce) 13,72 kN

Hlučnost (2000/14/CE&2005/88/CE) LwA: 89 dBA

CZ_SPEC_ViO10-2A_0325

[ HMOTNOST +/- 2 % (EN NORMY) ]

Celková délka 3 040 mm Max. hloubka kopání – radlice spuštěna 2 050 mm

Celková výška 2 250 mm Max. kopací dosah 3 350 mm

Celková šířka 1 000/830* mm Max. výška vykládky 2 370 mm

Délka pásů na zemi 1 095 mm Otočení výložníku (vlevo/vpravo) 50° / 90°

Vzdálenost radlice 1 010 mm Délka ramene 830 mm

Minimální světlá výška 140 mm Poloměr otáčení vzadu 650 mm

*Podvozek vysunutý / zasunutý
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