


Smykovy multifunkéni mininakladac

RHINO AS1300 Turbo

Motor:

Vzduchovy filtr:
Chladici systém:
Kapacita nadrze nafty:
Kapacita nadrze oleje:

HYDRAULICKY SYSTEM
Hydraulicky tlak:
Hydraulicky pratok:

PFidavny okruh:

Kapacita systému hydrauliky:
Pojezd:

Pohon:

ROZMERY

Délka & Sirka pasu:

Svétla vyska podvozku:
Celkové rozméry bez lopaty:
Celkové rozméry:
Maximalni provozni vyska:
VysSka ulozeni ¢epu lopaty:
Vysypna vyska:

Vysypny uhel:

23.5HP (17.3KW) Yanmar
3TNV80 F Turbo EU Stage/EPA Tier4 F

Primarni s bezp. prvky
Kombinovany

34 litrQ

3 litry

210 Bar

Pojezd: 52,2 I/min

(kazdé Cerpadlo)

vysoky prutok: 62 I/min,
nizky pratok: 49,6 I/min
Systém 50 litr(l, nadrz 35 litrd
Standard

VylepSené pasy s dezénem typu , K"

Dvojité hydrostatické Cerpadlo

3312 x 200 mm

184 mm

909 x 2205 x 1484 mm
909 x 2870 x 1484 mm
3048 mm

2250 mm

156 mm

40°

Dosah od stroje pfi plném zvednuti lopaty: 530 mm

Rychlost:

Vaha:

Nosnost v plném rozsahu:
Tlak na podlozi:
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7.2 km/h
1517 kg
590 kg
0,326 Bar

-
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Tento profesionalni nakladac prinasi
bezkonkurencni vykon a efektivitu
diky tfivalcovému turbo motoru
YANMAR s nejvysSim krouticim
momentem ve své tridé (88,4 Nm) a
chytré funkci SMART POWER, ktera
automaticky pfizpisobuje otacky
zatizeni. Vysokoprutokové hydrau-
lické Cerpadlo s pratokem az 62,1
I/min, hydraulické pilotni joysticky a
moznost volby mezi silou a rychlosti
pridavného okruhu zarucuji maxi-
malné presné a rychlé ovladani.
Spolu s mimoradnou nosnosti 600
kg v plném rozsahu, Spickovou
vyskou k Cepu zavésu 224 cm a
plovouci polohou ramen predstavu-
je idealni, vysoce univerzalni stroj
pro narocné nasazeni na jakémkoliv
stavenisti.



